1O TWEETER JBL A LA MOULINETTE

 4X 2402  dont 2 FERRITE H et 2 ALNICO

 4X 2405  dont 2 FERRITE H et 2 ALNICO 

 2X 2403 H

Ce sont les miens les 4 FERRITES ont été achetés neuf, les membranes sont toutes d’origine jbl .
Les mesures sont a prendre pour ce quelles sont et n’ont pas de prétention dans l’absolu.

Les conditions sont les memes pour tout le monde 1m dans l’axe à un niveau approximatif de 94db. Siné sweep 1000/25000. Pour en avoir fait plusieurs, suites à quelques fausses manœuvres je peux dire qu’elles sont reproductibles.

Il est appliqué un passe haut 18 db a 3000 hz.

2402 H 1 N° 42790 RE= 6,90 ohms
2402 H 2 N° 43105 RE= 6,84 ohms
2402 A 1 N° 23361 RE= 5 ,45 ohms
2402 A 2 N° 19117 RE= 6,14 ohms

2405 H 1 N° 54100 RE= 6,05 ohms
2405 H 2 N° 55290 RE= 6,63 ohms
2405 A 1 N° 107545 RE= 6,94 ohms
2405 A 2 N° 109721 RE= 6,50 ohms

2403 H 1 pas de plaque RE= 6,47 ohms

2403 H 2 pas de plaque RE= 6,67 ohms
Pour RE a part un extrémiste  5,45  ohms le gros du troupeau est assez rassemblé.
Il y a quelques différence de résultat entre ARTA et REW le fichier de calibration est le même.
On ne voit pas de corrélation dans les mesures entre les différentes technologies alnico/ferrite.
Pour les 2402 on peut constituer deux paires panachées( voir les overlays).

A l’écoute difficile de percevoir des différences entre mes 2405. 
Pour mes 2402 c’est un peu plus perceptible, plus brillant et dynamique pour les H ;a rapprocher des courbes.
Les 2403, malgré des résultats de mesures médiocres, ont un petit charme, de la a penser qu’on l’aime pour ces défauts, il n y a qu’un pas que d’aucun vont s’empresser de franchir.

Pour le reste chacun trouveras ici de quoi conforter ses a priori du moment.
Attention aux overlays 10db par division c’est peu discriminent (je ferais mieux la prochaine fois).

PAGE 2 les trois diagrammes de directivité horizontale pour une comparaison plus facile.
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directivité horizontale 2402 1/2405 1/2403 1
2402 H 1 N° 42790
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RE= 6,90 ohms
2402 H 2 N° 43105
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RE= 6,84 ohms
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RE=5,45 ohms

2402 A 2 N° 19117
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RE=6,14 OHMS

2402 ALNICO OVERLAYS
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2402 FERRITE OVERLAYS
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2402 4 OVERLAYS 2db par divisions
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désolé les couleurs sont différentes
2402 H1 DIRECTIVITÉ horizontale
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overlays par paires A1/H1
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overlays par paires A2/H2
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2405 H 1 N°54100

[image: image18.jpg]& &

[

&

@30 Clevese ™
g
Cmcmeer cal 008 []Seundeara cal ®

xoess phase ey





[image: image19.jpg]



RE= 6,05 ohms
2405 H 2 N°55290
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RE= 6,63 OHMS

2405 A1 N° 107545
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RE= 6,94 ohms

2405 A 2 N° 109721
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RE=6,50

OVERLAYS 2405 ALNICO
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OVERLAYS 2405 FERRITE
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overlays 4 2405 2db par divisions
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DIRECTIVITÉ 2405 H 1 horizontale
[image: image29.jpg]200

00

200

60.0

Directivity sonogram

50

5

10k 20k

Frequency (Hz)

-100

-125

-150

175




2403 H 1 N° PAS DE PLAQUE
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RE = 6,67
2403 H 2 N° pas de plaque
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RE= 6,47 OHMS

OVERLAYS 2403 H
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DIRECTIVITÉ 2403 H 1
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